
Zapfsäule HDM eco für AdBlue® Harnstoff, LZ, Indoor

Artikelnummer: H-110700905
Hersteller: Tecalemit

Preis: 3875,00 €
inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 3.256,30 €

Zapfsäule HDM eco für AdBlue® Harnstoff, LZ, Indoor
Die Zapfsäule HDM eco ist eine hochwertige Lösung für die professionelle Betankung mit AdBlue® Harnstoff. Mit ihrem zuverlässigen Design und
ihren technischen Eigenschaften bietet sie eine effiziente Möglichkeit, AdBlue® in Innenräumen zu handhaben.

Features:

Kompatibel mit mytecalemit von Horn
Nicht eichfähig
Mit Literzähler
Hybridpumpe HORNET W 85 H INOX
Ovalradzähler mit Impulsgeber
Schnittstelle: Doppelimpuls
Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2003 ES, inkl. Drehgelenk
Zapfschlauchhalter
Hintergrundbeleuchtetes LC-Display
TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich (Saugleitung min. DN 32)
Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse

Technische Daten:

Förderleistung max. 40 l/min
Anzahl Zapfstellen: 1
Abmessungen (B x T x H): 410 x 275 x 1410 mm
Gewicht: 44 kg
Zapfschlauch: DN 19 x 4 m



Mediumtemperatur: -7°C bis +40°C
Umgebungstemperatur: -7°C bis +40°C
Ansaughöhe: 4 m
Genauigkeit: ± 0,5 %
Spannungsversorgung (Elektrisch): 230V / 50 Hz
Sauganschluss: IG G 1" (BSP)

Die Zapfsäule HDM eco für AdBlue® Harnstoff, LZ, Indoor, bietet eine präzise und zuverlässige Betankungslösung für den Innenbereich. Ihre
hochwertigen Komponenten und fortschrittlichen Funktionen machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für professionelle
Betankungsanforderungen.
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