
Pumpenset Combiflux für AdBlue® Harnstofflösung für kleinere Abfüllmengen mit
abnehmbaren Akku-Motor

Artikelnummer: F-10-31449ZV2
Hersteller: Flux-Geräte

Preis: 1140,02 €
inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 957,98 €

Pumpenset Combiflux für AdBlue® Harnstofflösung
Das Pumpenset Combiflux ist speziell für die Abfüllung von AdBlue® Harnstofflösungen in kleineren Mengen konzipiert. Mit seinem abnehmbaren
Akku-Motor bietet es hohe Flexibilität und einfache Handhabung. Das Set umfasst alle notwendigen Komponenten für eine effiziente und präzise
Abfüllung von AdBlue®.

Set Komponenten:

COMBIFLUX Pumpe FP 314 PP-25/19 in Polypropylen mit Welle Edelstahl
Akku-Motor FBM-B 3100 mit Ladegerät 220-240 V, 50-60 Hz
PVC-Schlauchleitung DN 19, 2 m lang
Zapfpistole Polypropylen (PP) AdBlue®, mit Auslauftülle ø 19 mm

Technische Daten:

Förderstrom: min. 12 l/min - max. 60 l/min
Förderhöhe: max. 8,5 mWs
Viskosität: min. 1 mPas - max. 250 mPas
Außenrohrdurchmesser: max. 32 mm
Eintauchtiefe: 1000
Werkstoff-Außenrohr: Polypropylen
Medien / Fluide: Säuren, Laugen, AdBlue®, Wässrige Salzlösungen
Dichtung: dichtungslos
Gebinde: Kanister, Hobbocks, 200 Liter Fässer

Produkt-Merkmale:

Verbindung Motor und Pumpe durch Schnellspannkupplung
Geringer Außenrohr-Durchmesser
Befestigungshaken für Zapfpistole am Druckstutzen
Dichtungslos im Mediumsbereich
Geringes Gewicht

Vorteile:

Motor einfach abnehmbar
Mehrere Pumpen nacheinander mit einem Motor betreibbar
Auch zum Abfüllen kleinerer Mengen geeignet
Kann aus enghalsigen und schwer zugänglichen Behältern fördern
Minimaler Kraftaufwand bei Fasswechsel
Zapfpistole durch Befestigungshaken immer schnell griffbereit
Platzsparend lagerbar



Medien:

AdBlue® Harnstoff
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