
PIUSI Amalfi 1 u. 5 - Impellerpumpe für Süß- und Salzwasser

Artikelnummer: RT-NMT400000
Gewicht: 3 kg
Hersteller: Piusi

Preis: 240.95 €
inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 202,48 €

Entdecken Sie die Zuverlässigkeit der PIUSI Amalfi 1 u. 5 - Impellerpumpe für Süß- und
Salzwasser
Die Amalfi ist eine PIUSI Impellerpumpe. Die Impellerpumpe Amalfi ist speziell für all jene Arbeitsbedingungen konzipiert, bei denen Wasser aus
einem Fass umgefüllt werden muss.

Technische Daten:

selbstansaugend
Medien: Süßwasser, Salzwasser
Betriebsdruck: 1 Bar
Anschlüsse: 1/2" BSP

Die Elektropumpe Amalfi eignet sich aufgrund ihrer einfachen Handhabung für den Transfer von Süß- und Salzwasser und wird vor allem im
Schifffahrtsbereich eingesetzt. Die Bilgenpumpe Amalfi verfügt über hervorragende Saug- und Druckeigenschaften und wird im Falle des
Ansaugens von Partikeln und festen Fremdkörpern nicht beschädigt.

Die Elektropumpe Amalfi DC ist mit einer selbstansaugenden Pumpe mit flexiblem Laufrad ausgestattet; sie zeichnet sich durch ein Gehäuse aus
Polypropylen und eine edelstahlbeschichtete Kammer aus. Das Gummilaufrad und die Edelstahlwelle machen das Produkt langlebig.

Hauptmerkmale:

Die Amalfi ist eine elektrische Impellerpumpe, die sich allen Einsatzbereichen anpasst und den Vorteil hat, dass sie Wasser mit kleinen
Verunreinigungen ohne Beschädigungsrisiko umfüllen kann. Der Motor kann kontinuierlich betrieben werden, da er mit einem Thermoschutz
ausgestattet ist. Es wird empfohlen, die Amalfi an einem hohen, trockenen und gut belüfteten Ort möglichst nah an der Flüssigkeit zu installieren.
Da ein Trockenlauf nicht möglich ist, wird die Verwendung eines Sicherheitsschalters empfohlen, der die Stromversorgung der Pumpe unterbricht,
wenn die Bilge leer ist. Für das automatische oder manuelle Bilgenpumpensystem kann die Pumpe mit dem Bilgensteuerpult kombiniert werden.

Die Pumpe darf nicht trocken laufen.

Ausführung 12V:

Fördermenge: 32 l/min
Spannung: 12V (13A, Sicherung 35A)

Ausführung 24V:

Fördermenge: 34 l/min
Spannung: 24V (16A, Sicherung 15A)

Ausführung 230V:

Fördermenge: 30 l/min
Spannung: 230V (1,5A)
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