
Standard - Zapfventil ZV 2000

Artikelnummer: H-252300000
Gewicht: 1 kg
Hersteller: Tecalemit

Preis: 46,90 €
inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 38,66 €

Standard - Zapfventil ZV 2000
Das Standard - Zapfventil ZV 2000 ist ein hochwertiges und zuverlässiges Ventil, das speziell für die Verwendung mit der Elektropumpe Visconett II
entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für den Umgang mit verschiedenen Flüssigkeiten wie Diesel, Heizöl EL/L, Motorenöl, Getriebeöl und
Hydrauliköl.

Eigenschaften:

Für die Elektropumpe Visconett II
Geeignet für Diesel, Heizöl EL/L, Motorenöl, Getriebeöl, Hydrauliköl
Durchmesser Auslaufhahn: 25mm
Anschluss: 1" IG (Innengewinde)
Mit integriertem Drehgelenk

Das Standard - Zapfventil ZV 2000 ist eine hervorragende Ergänzung für Ihre Elektropumpe Visconett II. Mit diesem Ventil können Sie problemlos
Diesel, Heizöl EL/L, Motorenöl, Getriebeöl und Hydrauliköl abfüllen. Der Auslaufhahn mit einem Durchmesser von 25mm ermöglicht einen
effizienten und kontrollierten Flüssigkeitsfluss.

Das Ventil ist mit einem 1" IG Anschluss ausgestattet, der eine einfache Installation ermöglicht. Dank des integrierten Drehgelenks ist die
Handhabung besonders flexibel, was das Abfüllen von Flüssigkeiten noch bequemer macht. Verlassen Sie sich auf die Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit des Standard - Zapfventils ZV 2000.

Spezifikationen:
Anwendung: Elektropumpe Visconett II
Geeignet für: Diesel, Heizöl EL/L, Motorenöl, Getriebeöl, Hydrauliköl
Durchmesser Auslaufhahn: 25mm
Anschluss: 1" IG (Innengewinde)
Mit Drehgelenk: Ja
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