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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestelit werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen
Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Ubersetzung hat
die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung milssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtréglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind werkméfRig herge-

stellte Behélter, die aus einem im Blasformverfahren hergestellten Innenbehélter aus Poly-

ethylen (PE-HD) und einer Auffangvorrichtung aus verzinktem Stahlblech bestehen. Die

Behalter werden mit einem Fassungsvermégen von 700 | bzw. 1000 | hergestellt. An der

Oberseite der Behéiter sind vier Stutzen zur Aufnahme von Einrichtungen zum Befullen, zur

Be- und Entliftung, zur Sicherung gegen Uberfiillen, zum Entleeren und ggf. zur Fiilistands-

kontrolle angebracht. Die Behéalter vom Typ TIT 700/1000 und VET 700/1000 werden auf

Stahlrohrpaletten aufgestellt. Die Behalter vom Typ Multitank 700/1000 werden auf Ful-

gestellen aus Stahl aufgestelit.

(2) Die Behélter durfen nur in Réumen von Gebaduden aufgestellt werden, jedoch nicht in

explosionsgefahrdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. In Uberschwemmungsgebieten sind

die Behalter so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden kénnen.

(3) Die Behalter durfen bei einer Temperatur der Lagerflissigkeiten von 30 °C — wobei kurz-

zeitige Temperaturberschreitungen um 10 K (z. B. durch héhere Temperatur der Lager-

flussigkeiten beim Einflllen) zuldssig sind — zur ortsfesten, drucklosen Lagerung der nach-
folgend aufgeflihrten wassergefahrdenden Flussigkeiten verwendet werden, wobei eine

Mischung der Lagerflussigkeiten untereinander nicht zuléssig ist:

1. Heizél EL nach DIN 51603-1",

2. Heizé! DIN 51603 — 6 EL A Bio 5 bis Bio 15 nach DIN SPEC 51603-6% mit Zusatz von
FAME nach DIN EN 14214° ohne zuséatzliche alternative Komponenten; nur in permea-
tionshemmend ausgeristeten Behaltern,

3. Dieselkraftstoff nach DIN EN 590% nur in permeationshemmend ausgeriisteten
Behaltern,

4. Fettsdure-Methylester nach DIN EN 14214® (Biodiesel); nur in permeationshemmend
ausgeristeten Behaitern,

5. Schmierdle, Hydraulikble, Warmetragerdle Q legiert oder unlegiert mit Flammpunkt Gber
55 °C,

6. Schmierdle, Hydraulikble, Warmetragerdle Q gebraucht, Flammpunkt tber 55 °C;
Herkunft und Flammpunkt miissen vom Betreiber nachgewiesen werden kénnen,

7. Pflanzendle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimdl in jeder
Konzentration die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln
verwendet werden.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- oder Genehmi-

gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(5) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfalit fir den Zulassungsgegen-

stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG®. Der Verwender hat

jedoch in eigener Verantwortung nach der Anlagenverordnung zu prifen, ob die gesamte

Anlage einer Eignungsfeststellung bedarf, obwohl diese fUr den Zulassungsgegenstand

entfallt.

(6) Die Geltungsdauer dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (s. Seite 1) bezieht

sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau oder Aufstellung des Zulassungsgegen-

standes und nicht auf die Verwendung im Sinne der spéteren Nutzung.

DIN 51603-1:2011-09 Fltssige Brennstoffe - Heizble - Teil 1: Heizél EL Mindestanforderungen
2 DIN SPEC 51603-6:2011-06  Fliissige Brennstoffe - Heiztle - Teil 6: Heiz6l EL A, Mindestanforderungen
3 DIN EN 14214:2014-06 Kraftstoffe fOr Kraftfahrzeuge - Fettstiure-Methylester (FAME) fur Dieselmotoren -
Anforderungen und Prifverfahren
4 DIN EN 590:2014-04 Kraftstoffe fur Kraftfahrzeuge, Dieselkraftstoff, Anforderungen und Prlfverfahren
§ Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz- WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585)
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2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
241 Allgemeines

Die Behalter und ihre Teile missen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen
dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben
entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.21 Werkstoffe
Fur die Herstellung der Behalter sind die in Anlage 2 genannten Werkstoffe zu verwenden.
222 Konstruktionsdetails
(1) Konstruktionsdetails der Behalter miissen den Anlagen 1 bis 1.4 sowie den im DIBt
hinterlegten Angaben entsprechen.
(2) Die Innenbehaélter dirfen mit einer Fluorierung behandelt werden.
223 Standsicherheit
Die Behalter sind unter den geltenden Anwendungsbedingungen bis zu einer Betriebs-
temperatur von 30 °C standsicher.
2.24 Brandverhalten (Widerstand gegen Flammeneinwirkungen)

Der Werkstoff Polyethylen (PE-HD) ist in der zur Anwendung kommenden Dicke normal-
entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1)%. Zur Widerstandsfahigkeit gegeniiber
Flammeneinwirkungen siehe Abschnitt 3 (1).

23 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.31 Herstellung

(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung
erfolgen.
(2) Die Behalter darfen nur in den nachfolgend aufgefiihrten Werken auf denselben Ferti-
gungsanlagen hergestellt werden, auf denen die in der Erstprifung von der Zertifizierungs-
stelle positiv beurteilten Behalter gefertigt wurden:
1. Schiitz GmbH & Co. KGaA

56242 Selters/Westerwald
2. Schutz Iberica S.L.

Ctra. Valls-Pla Sta. Maria,

E-43810 Pla Sta. Maria (Spanien)
(3) Bei wesentlichen Anderunggn an der Blasanlage, (wie z. B. am Extruder, am Blaskopf
oder an der Blasform) und bei Anderung der chemischen Nachbehandlung ist die Zertifizie-
rungsstelle zu informieren, die Uber die weitere Vorgehensweise (Einschaltung des DIBt,
Sonderpriifungen) entscheidet.

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung missen gemaR Anlage 3 erfolgen.
2.3.3 Kennzeichnung

(1) Die Behélter mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfillt sind.

6 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen
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(2) AuRerdem hat der Hersteller die Behalterkombination, bestehend aus Innenbehélter und
Auffangvorrichtung an der Auffangvorrichtung gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

— Herstellungsnummer,
— Herstellungsdatum,
— Nenninhalt des Behdlters bei einem zuldssigen Fiillungsgrad (gemaR ZG-US") in Liter,

— Werkstoff (die verwendete Formmasse muss aus der Kennzeichnung hervorgehen, z. B.
"PE-HD - Lupolen 4261 AG UV") fiir Innenbehaiter,

- die permeationshemmend ausgeriisteten (fluorierten) Behalter missen zusétzlich zum
Werkstoff mit der Buchstabenkombination "SMP" gekennzeichnet werden,

— zulassige Betriebstemperatur,

— Hinweis auf drucklosen Betrieb,

- Vermerk "Auienaufstellung nicht zulassig",

— Vermerk "Nur fir Lagermedien gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-40.21-133".

(3) Die zum zulassigen Fullungsgrad gehérende Fillhéhe ist am Flllstandsanzeiger zu
kennzeichnen (Fullstandsmarke-Maximum).

24 Ubereinstimmungsnachweis

241 Allgemeines
(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Behélter mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
maRigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Behélter nach MaRgabe
der folgenden Bestimmungen erfolgen.
(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung
einschlieRlich der dabei durchzufilhrenden Produktprifungen, hat der Hersteller der Behalter
eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.
(3) Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmung"szertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.
(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
far Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur Kenntnis zu geben.

24.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergesteliten Behalter den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4, Abschnitt 1
aufgefuhrten Prifungen einschlieRen.

7 ZG-US: Zulassungsgrundsatze fur Sicherheitseinrichtungen von Behaltern und Rohrleitungen - Uberfillsicherungen,
Stand: Juli 2012
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(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthaiten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,
— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen,
— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der flr die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik vorzulegen sowie der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.
(5) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich - die
betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.

243 Fremdiiberwachung
(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (2) regelméBig zu Uberpriifen, mindestens
jedoch zweimal jahrlich.
(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Behélter entsprechend
Anlage 4, Abschnitt 2 (1) durchzufiihren. Darlber hinaus kénnen auch Proben fur Stich-
probenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
zugrunde liegenden Verwendbarkeitspriifungen an amtlich entnommenen Proben aus der
laufenden Produktion durchgefiihrt wurden, ersetzen diese Prifungen die Erstprifung.
(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik vorzulegen sowie der zusténdigen obersten Bauaufsichts-
behérde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

(1) Die Behalter nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (bestehend aus
Innen- und AuBenbehalter) sind daflr ausgelegt, einer Brandeinwirkung von 30 Minuten
Dauer in R&umen von Gebduden, die den baurechtlichen Anforderungen an Heiz- und
Heizollagerrdaume entsprechen, zu widerstehen, ohne undicht zu werden.

(2) Die Bedingungen flr die Aufstellung der Behélter sind den wasser-, arbeitsschutz- und
baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

41 Allgemeines
(1) Mit dem Einbauen bzw. Aufstellen der Behélter dirfen nur solche Betriebe beauftragt
werden, die fir diese Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung Uber
Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen® sind, es sei denn, diese Tatigkeiten
sind nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen oder
der Hersteller der Behéilter fiihrt diese Tatigkeiten mit eigenem sachkundigen Personal aus.

Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen vom 31. Médrz 2010 (BGBI. | S, 377)
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(2) Beim Transport oder der Montage beschédigte Behalter dirfen nicht verwendet werden,
soweit die Schaden die Dichtheit oder die Standsicherheit der Behélter mindern. Eine
Instandsetzung der Behalter (Innenbehélter/Auffangvorrichtung) ist nicht zuléssig.

(3) Die Beurteilung von Schaden und MaRnahmen zur Beseitigung von Schéden sind im
Einvernehmen mit einem firr Kunststofffragen zustandigen Sachversténdigen®, ggf. unter Mit-
wirkung des Antragstellers, zu treffen.

(4) In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 4149 sind die
Behalter ausreichend in ihrer Lage so zu sichern, dass im Erdbebenfall keine konzentrierten
Einzellasten auf die Behalter einwirken.

4.2 Ausriistung der Behdlter

(1) Die Bedingungen fir die Ausristung der Behélter sind den wasser-, bau- und arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften zu entnehmen. Sofern fur die Ausriistung keine wasser- bzw.
baurechtlichen Vorschriften existieren, ist TRbF 20", Abschnitt 9 zu beachten.

(2) Die Einrichtungen mussen so beschaffen sein, dass unzuldssiger Uber- und Unterdruck
und unzuldssige Beanspruchungen der Behélterwand vermieden werden.

(3) Bei Anschluss eines geeigneten Grenzwertgebers mit einem bauaufsichtlichen Verwend-
barkeitsnachweis und unter Verwendung eines allgemein bauaufsichtlich zugelassenen
Befillsystems Typ "NIV -0- Quick" entsprechend Z-40.7-460 sowie eines dazugehdrigen
nichtkommunizierenden Entnahmesystems mit einem bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweis durfen die Behaiter vom Typ TIT 700/1000 zur Lagerung der Medien nach
Abschnitt 1 (3), Pos. 1. bis Pos. 4. zu Behaltersystemen mit bis zu 10 Behaltern gleicher
GroRe mit jeweils maximal funf Behaltern in einer Reihe zusammengeschlossen werden.
Siehe hierzu Abschnitt 4.3.3.

(4) Bei Anschluss eines geeigneten Grenzwertgebers mit einem bauaufsichtlichen Verwend-
barkeitsnachweis und unter Verwendung eines allgemein bauaufsichtlich zugelassenen
Befiillsystems Typ "NIV -0- Quick 01" entsprechend Z-40.7-460 sowie eines dazugehdrigen
nichtkommunizierenden Entnahmesystems gemaf Priifbericht Nr. 111 BM 03280 des TUV
Nord vom 22.09.2008 mit einem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis durfen die
Behalter vom Typ VET 700/1000 zur Lagerung der Medien nach Abschnitt 1 (3), Pos. 1. bis
Pos. 4. zu Behéltersystemen mit bis zu 5 Behéltern gleicher GréRe in einer Reihe zusam-
mengeschlossen werden. Siehe hierzu Abschnitt 4.3.3.

(5) Zwischen Innen- und Auffangbehélter ist nach MaRgabe der wasserrechtlichen Anforde-
rungen eine fiir den vorgesehenen Verwendungszweck geeignete Leckagesonde mit einem
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis einzubauen. Falls hier wasserrechtlich eine
optische Leckageanzeige geniigt, durfen die Behalter z. B. mit einer Leckagesonde der
Fa. Afriso vom Typ "LS-02" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-65.40-256
(Einbaulénge fiir den 700 |-Behalter 955 mm:; fur den 1000 |-Behalter 1385 mm) ausgerustet
werden.

(6) Jeder Behalter ist mit einem Fllstandsanzeiger auszuriisten.

(7) Einzein aufgestelite Behélter zur Lagerung von gebrauchten Schmier-, Hydraulik- und
Warmetragerslen dirfen mit einem medienundurchidssigen und unter Berlicksichtigung der
Beanspruchung dauerhaft betriebssicher angebrachten Befllltrichter entsprechend
Anlage 1.4 ausgeristet werden. Der Befuilltrichter ersetzt keine Einrichtung zur Be- und
Entliftung des Behaélters.

Sachverstandige von Zerifizierungs- und Uberwachungsstellen sowie weitere Sachversténdige, die auf Anfrage
vom DIBt bestimmt werden

1o DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten — Lastannahmen, Bemessung und Aus-
fuhrung tblicher Hochbauten
1" TRbF 20 Technische Regeln fur brennbare Flussigkeiten, Lager, Hrsg.: BArbBI. 4/2001 S. 60, gedndert BArbBI.

2/2002 S. 66 und BArbBI. 6/2002 S. 63
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4.3 Montage

4.31 Allgemeines
(1) Die Behalter sind lotrecht in Rdumen von Geb&uden so aufzustellen, dass Méglichkeiten
zur Brandbekampfung in ausreichendem MaRe vorhanden sind.
(2) Die Stahlrohrpaletten bzw. FuRgestelle aus Stahl der Behaiter miissen vollstandig auf
einer ebenen, biegesteifen und glatten Auflagerplatte bzw. einer sorgféltig verdichteten und
befestigten ebenen Auflagerflache stehen.
(3) Die Behaiter miissen von Wanden und sonstigen Bauteilen sowie untereinander einen
solchen Abstand haben, dass die Erkennung von Fullstand, Leckagen und die Zustands-
kontrolle durch Inaugenscheinnahme jederzeit moglich ist.
(4) Die Behalter sind gegen Beschadigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schiitzen,
z. B. durch geschitzte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder durch Aufstellen in einem
geeigneten Raum.
(5) Das Kennzeichnungsschild (Gravurschild) sowie der Grenzwertgeber (GWG) mit
Anschlussarmatur milssen sich an einer begehbaren Seite der Behalteranlage befinden. Die
Fullstandsanzeige jedes Behalters muss gut ablesbar sein.
(8) Fur Behaltersysteme zur Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3) Pos. 1. bis Pos. 4.
sind die BezugsmaRe fir die Einbautiefe des Grenzwertgebers in der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung Nr. Z-40.7-460 genannt und einzuhalten. Der Grenzwertgeber ist - in
FlieBrichtung des Volumenstroms betrachtet -

- bei Reihen- oder Blockaufstellung im ersten Behalter des Tanksystems,

— bei Treppen- oder Winkelaufstellung (unvollstédndige Reihen) im ersten Behéiter der
kleinsten unvollstandigen Behaiterreihe, wobei sich die Behalteranzahl der nachfol-
genden Reihen nicht verringern darf,

einzubauen.

4.3.2 Rohrleitungen

(1) Die Entnahmeleitung ist grundsatzlich als Einstrangsystem (ohne Rucklauf) auszufiihren.

Wenn aus technischen Griinden die Entnahmeleitung als Zweistrangsystem ausgefiihrt wird,

muss die Ricklaufleitung des Entnahmesystems bei Behéltersystemen - in Flieirichtung des

Fullvolumenstroms betrachtet - im ersten Behalter, in dem auch der Grenzwertgeber instal-

liert ist, enden.

(2) Be- und Entluftungsleitungen miissen der TRbF 20", Abschnitt 9.1.2 entsprechen. Sie

mussen ausreichend bemessen und diirfen nicht absperrbar sein. Sie sind, einschlieilich

der Rohrverbindungen, so auszulegen, dass sie bei einem Uberdruck von 0,3 bar dicht
bleiben. Die Austrittséffnungen sind gegen Eindringen von Regenwasser zu schitzen.

(3) Be- und Entliiftungsleitungen oder -einrichtungen diirfen nicht in geschlossenen R&umen

minden. Das gilt nicht fur einzeln aufgestellte Behalter mit einem Rauminhalt bis 1000 | zur

Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3), Pos. 1. bis Pos. 4.

(4) An eine gemeinsame Be- und Entliftungsleitung dirfen nur dann mehrere Behéiter ange-

schlossen werden, wenn die zu lagernden Flussigkeiten bzw. deren Dampfe keine gefahr-

lichen Verbindungen eingehen.

(5) Beim AnschlieBen der Rohrleitungen an das Fullsystem bzw. an die Behalterstutzen bei

Einzelbehaltern ist darauf zu achten, dass kein Zwang entsteht und keine zusatzlichen

4uReren Lasten auf den Behalter einwirken, die nicht planméaBig vorgesehen sind.

1z TRbF 20 Technische Regeln fir brennbare Flussigkeiten, Lager, Hrsg.: BArbBl. 4/2001 S. 60, gedndert BArbBI.
2/2002 S. 66 und BArbBI. 6/2002 S. 63
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4.3.3 Aufstellbedingungen bei Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3) Pos. 1. bis Pos. 4
(1) Bei der Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3) Pos. 1. bis Pos. 4. ist hinsichtlich der
Aufstellbedingungen fur Behalter und Behalter in Behaltersystemen die TRwWS 791-1%,
Abschnitt 4.2.2 zu beachten. Unter Berlcksichtigung der dort fir das jeweilige System
aufgefihrten Anforderungen, dirfen die Behélter vom Typ "TIT 700/1000" zu Behéiter-
systemen mit bis zu 10 Behaéltern gleicher Gréfe und Typ in maximal drei Reihen mit jeweils
maximal finf Behdltern und die Behalter vom Typ "VET 700/1000" zu Behéltersystemen mit
bis zu 5 Behaltern gleicher Gréfe und Typ in maximal einer Reihe zusammengeschlossen
werden. Die in der TRWS 791-1" in der Legende unter Buchstabe S der Tabelle 2 beschrie-
benen Personenlasten diirfen ausschlieflich auf eine Stiitzkonstruktion und nicht direkt auf
den Behalter wirken.

(2) Die Behalter von Behéaitersystemen sind untereinander durch Abstandshalter in ihrer
Lage zueinander zu fixieren.

4.4 Dokumentation und Ubereinstimmungsbestitigung

Die ausfiihrende Firma hat die ordnungsgemafe Aufstellung, den Einbau und Montage in
Ubereinstimmung mit der Montageanleitung des Herstellers und gemaf den Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung unter Beachtung der bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweise der Ausristungsteile mit einer Ubereinstimmungsbestatigung zu
bestatigen. Diese Bestétigung ist in jedem Einzelfall dem Betreiber vorzulegen und von ihm
in die Bauakte aufzunehmen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und Priifung

5.1 Nutzung
511 Lagerfliissigkeiten

(1) Die Behalter dirfen zur Lagerung von wassergefdhrdenden Flissigkeiten gemaB
Abschnitt 1 (3) mit den dort genannten Einschrénkungen verwendet werden.

(2) Die Lagerung verunreinigter Medien ist nicht zulassig, wenn die Verunreinigungen zu
einem anderen Stoffverhalten fihren.
51.2 Nutzbares Behiltervolumen

(1) Der zuléssige Fiillungsgrad der Behélter darf 95 % nicht Ubersteigen, wenn nicht nach
MaRgabe der TRbF 20, Abschnitt 9.3.2.2 ein anderer Fullungsgrad nachgewiesen oder
einzuhalten ist.

(2) Der Fullungsgrad bei Behaltern mit Befllitrichter ist Uber den Fullstandanzeiger zu
kontrollieren. Der zuldssige Flllungsgrad ist am Fullstandanzeiger zu kennzeichnen. Wird
das zulassige Nutzvolumen Uberschritten, ist der Behalter unverziiglich zu entleeren.

51.3 Unterlagen

Dem Betreiber der Anlage sind vom Hersteller der Behélter folgende Unterlagen auszu-
handigen:

— Abdruck der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-40.21-133,

— Abdruck des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises des verwendeten Grenzwert-
gebers/der verwendeten Uberfullsicherung (wenn im Lieferumfang enthalten),

— Abdruck des bavaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises der zur Verwendung
kommenden Leckagesonde (wenn im Lieferumfang enthalten),

— Montageanleitung zur Aufstellung der Behaiter bzw. der Behéaitersysteme,

13 TRwS 791-1:2015-02 Technische Regel wassergefahrdender Stoffe (TRwWS) - Heizdlverbraucheranlagen
Teil 1: Errichtung, betriebliche Anforderungen und Stillegung von Heizdl-
verbraucheranlagen
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— Montageanleitung Beftilltrichter (wenn im Lieferumfang enthalten),

— Abdruck der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fur das jeweils verwendete BefQll-
system (nur bei Behaltersystemen).

51.4 Betrieb

(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme der Behalter bzw. des Behéltersystems, an geeig-
neter Stelle ein dauerhaft sichtbares Schild anzubringen, auf dem die gelagerte Flussigkeit
gemal Abschnitt 1 (3) einschlielich ihrer Dichte und Konzentration angegeben ist. Die
Kennzeichnung nach anderen Rechtsbereichen bleibt unberihrt.

(2) Die Betriebsvorschriften der TRbF 20" und der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen® sind einzuhalten.

(3) Vor dem Befllen ist zu Uberpriifen, ob das einzulagernde Medium dem auf dem Schild
nach Absatz (1) entspricht und die Temperatur des einzufiillenden Mediums nicht zur Uber-
schreitung der zuléssigen Betriebstemperatur nach Abschnitt 1 (3) fuhrt. Aulerdem ist zu
prufen, wie viel Lagerfliissigkeit der Behalter aufnehmen kann und ob der Grenzwertgeber/
die Uberfiillsicherung im ordnungsgemafen Zustand ist.

(4) Einzeln aufgestelite Behélter durfen nur

— mit festen Anschlissen und nur unter Verwendung einer Uberfiillsicherung, die recht-
zeitig vor Erreichen des zulassigen Flussigkeitsstands den Fullvorgang selbsttatig unter-
bricht oder akustischen Alarm auslést oder

— mit einem selbsttatig schlieBenden Zapfventil und Flllraten bis 200 I/min im freien
Auslauf oder

- bei Verwendung als Sammelbehélter und kleineren Einfiillmengen (< 20 Liter) Gber einen
Befiilltrichter entsprechend Anlage 1.4 diskontinuierlich im freien Auslauf

befllit werden.

(5) Behaltersysteme duirfen nur ber fest angeschlossene Rohrleitungen oder Schlduche aus
Strallentankfahrzeugen oder Aufsetztanks unter Verwendung einer Pumpe mit einer Férder-
rate bis zu 1200 I/min und einem Nullférderdruck bis zu 10 bar Uberdruck befilit werden,
wenn sie mit Einrichtungen gemafR Abschnitt 4.2 (3) ausgerustet sind.

(6) Die Fullvorgange sind vollstandig zu Gberwachen. Nach Beendigung des Beflillvorgangs
ist die Einhaltung des zuléssigen Fillungsgrades.nach Abschnitt 5.1.2 zu Gberprifen.

(7) Die Behalter durfen fiir Zwecke des hier geregelten Anwendungsbereichs (orifeste Lage-
rung) nur im leeren Zustand transportiert werden. Die Aufstellposition der Behélter im
befiillten oder teilbefiiliten Zustand darf nicht verandert werden.

(8) Eine wechselnde Befiillung der Behélter mit unterschiedlichen Medien ist nicht zuldssig.

(9) Bei der Verwendung der Behélter zur Lagerung von gebrauchten Schmier-, Hydraulik-
und Warmetragerélen handelt es sich um Sammelbehalter mit Stutzen fir den sicheren
Anschluss einer fest verlegten Rohrleitung, abnehmbaren Leitung oder eines Befilitrichters
zur Benutzung durch Fachpersonal (nicht durch jedermann).

5.2 Unterhalt, Wartung
(1) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Instandhalten und Reinigen der
Behalter und des Rohrleitungssystems nur solche Betriebe zu beauftragen, die fir diese
Tétigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen® sind, es sei denn, diese Tétigkeiten sind nach landesrecht-
lichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen oder der Hersteller der
Behalter fuhrt diese Tatigkeiten mit eigenem sachkundigen Personal aus.

(2) MaRnahmen zur Beseitigung von Schéden sind im Einvernehmen mit einem fiir Kunst-
stofffragen zustandigen Sachverstandigen®, ggf. unter Mitwirkung des Antragstellers zu
klaren.
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(3) Die Reinigung des Innern von Behaltern (z. B. fur eine Inspektion) unter Verwendung von
Lésungsmitteln ist unzuléssig. Die Unfallverhtungsvorschriften sowie die jeweiligen
Vorschriften fur die Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln und die Beseitigung
anfallender Reste missen beachtet werden.

5.3 Priifungen
531 Funktionspriifung, Priifung vor Inbetriebnahme

(1) Nach Aufstellung der Behélter und Montage der entsprechenden Rohrleitungen und
Sicherheitseinrichtungen ist eine Funktionsprifung erforderlich. Diese besteht aus Sicht-
prifung, Dichtheitsprifung, Prifung der Befull-, Beliiftungs- und Entnahmeleitungen und
sonstigen Einrichtungen.
(2) Die Funktionsprifung ersetzt nicht eine erforderliche Prifung vor Inbetriebnahme durch
einen Sachverstandigen nach Wasserrecht, die gemeinsame Durchfihrung ist jedoch
maoglich.

53.2 Laufende Priifungen, Priifungen nach Inbetriebnahme
(1) Der Betreiber hat mindestens einmal wéchentlich die Behalter durch Inaugenschein-
nahme auf Dichtheit zu iberpriifen. Sobald Undichtheiten entdeckt werden, ist die Anlage
aufler Betrieb zu nehmen und der schadhafte Behalter ggf. zu entleeren.
(2) Die Funktionsfahigkeit der zur Verwendung kommenden Leckagesonde nach ist nach
den Angaben in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fir diese Leckagesonde zu
Gberprifen.

(3) Prifungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberihrt.

Holger Eggert
Referatsleiter
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VET / TIT 700 L VET / TIT 1000 L
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1185

B 757 (VET/TIT)
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PE-Einsteckrohr
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Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD)
in Stahlauffangwanne 700 | und 1000 |

Ubersicht

Anlage 1
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Detail A

Variante Aufengewinde
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Deatall A
Vartente Innen- und Auflengew.

8100x 8
88,2

878x6

Innenbehalter 700!

Innenbehalter 1000l

Werkstoff: PE-HD
Gewicht:

700I: 13.5 kg
1000I: 20.0 kg

Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD)
in Stahlauffangwanne 700 | und 1000 |

Innenbehalter

Anlage 1.1
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Tragegriff
L

1625 = (TIT 1000)
1185 =0 (TIT 700)

Irnermep Mantel: 1120
Blestell: 1110

Vannenbodank 142

Detail Y ' —€Ps R
Variante Stutzen mit Auengew. \Stt\lpnlm:u
Stopfen
Detail Y
Stuizen mit innen- u.AuBengew.
Stoplenvarianten 2-8pundsloplan
Sebsidichiend
Spundsiopfen 576x6
mit NBR-Dichtung

Adaptar S75x6 auf 2"
mil NBR-DOichiung

Kontermuttar Konfermulier

Material: Bl tarken:
Mantel / Boden / Deckel / Palette: Mae:tl;i ?,ro ?nm
DX 51p+Z Boden: 1,0 mm
Blasteil: PE-HD Deckel: 0,75 mm

Blasgeformte Behélter aus Polyethylen (PE-HD)
in Stahlauffangwanne 700 | und 1000 |

Zusammenbau
Typ TIT 700/1000
Typ VET 700/1000

Anlage 1.2
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A

AN

Multitank 700I: 1100 =10
Multitank 10001: 1540 z10

e = \

\ PE-Einsteckrohr

Irnenmepy Mantel: 1120

Detail Y
Slutzen mit Autengew.
Stopfen

Blasteil: 1110

\ Leckagesonde

Spundstopfen S75x6
mit NBR-Dichtung

Kontermutter

Werkstoff:

alternativ:
PU-Dichtung

Detail X

B8R 'R -Wreno

Detail Y
Stutzen mit innen- u Auengew.
Swopfenvarianten

2°-Spundstopfen
Selbstdichtend

Adapler S75x6 auf 2°
mit NBR-Dichtung

ﬁ Kontermutter

Blechstirken:

Mantel / Boden / Deckel:
Innenbehéalter:

DX 51D+Z Mantel: 1,0 mm
PE-HD Boden: 1,0 mm
Deckel: 0,75 mm

Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD)
in Stahlauffangwanne 700 | und 1000 |

Zusammenbau
Typ Multitank 700/1000

Anlage 1.3
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Blasgeformte Behélter aus Polyethylen (PE-HD)
in Stahlauffangwanne 700 | und 1000 |

Behalter mit Befllltrichter

Anlage 1.4
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Blasgeformte Behilter aus Polyethylen (PE-HD) Anlage 3

in Stahlauffangwanne 700 | und 1000 |
Typ "TIT 700/1000" (Behiltersysteme)
Typ "VET 700/1000" (Behéltersysteme)
Typ "Multitank 700/1000" (Einzelbehilter)

Verpackung, Transport und Lagerung

1 Verpackung

Eine Verpackung der Behélter zum Zwecke des Transports bzw. der (Zwischen-) Lagerung
ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2 nicht erforderlich. Alle Stutzenoff-
nungen sind durch Aufschrauben der Verschlusskappen zu schliefien.

2 Transport, Lagerung

21 Allgemeines

Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die Uber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes
Personal verfiigen. Zur Vermeidung von Gefahren fiur Beschéftigte und Dritte sind die
einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

2.2 Transportvorbereitung

(1) Die Behalter sind so fir den Transport vorzubereiten, dass beim Verladen, Transpor-
tieren und Abladen keine Schaden auftreten.

(2) Die Ladeflache des Transportfahrzeugs muss so beschaffen sein, dass Beschadigungen
der Behalter durch punktférmige StoR- oder Druckbelastungen auszuschlieBen sind.
23 Auf- und Abladen

(1) Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Behélter missen stoflartige Beanspru-
chungen vermieden werden.

(2) Kommt ein Gabelstapler zum Einsatz, missen wahrend der Fahrt mit dem Gabelstapler
die Behalter gesichert werden.

(3) Stutzen und sonstige hervorstehende Behélterteile dirfen nicht zur Befestigung oder zum
Heben herangezogen werden. Ein Schleifen der Behélter tiber den Untergrund ist nicht
zulassig.

24 Beférderung
(1) Die Behalter sind gegen Lageveranderung wahrend der Beférderung zu sichern.
(2) Durch die Art der Befestigung dirfen die Behalter nicht beschadigt werden.

25 Lagerung
(1) Bei Zwischenlagerung im Freien sind die Behélter gegen Beschadigung und Sturmeinwir-
kung zu schiitzen. Die Behalter dirfen nicht langer als 6 Monate der Freibewitterung ausge-
setzt werden.
(2) Es ist unbedingt darauf zu achten, dass kein Niederschlagswasser zwischen Innen-
behalter und Auffangbehalter gerét.

2.6 Schaden

Bei Schaden, die durch den Transport bzw. bei der Zwischenlagerung entstanden sind, ist
nach den Feststellungen eines fir Kunststofffragen zusténdigen Sachverstandigen®, ggf.
unter Mitwirkung des Antragstellers zu verfahren.

Sachverstandige von Zerlifizierungs- und Uberwachungsstellen sowie weitere Sachversténdige, die auf Anfrage
vom DIBt bestimmt werden
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